HOJA DE INSTALACION
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Separar la proteccién adhesiva del sistema. Adherir el sistema a la parte posterior del espejo. Procurar la desaparicion de burbuijas de aire. Espejo y sistema listo para s instalacién.
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Es conveniente comprobar con un tester la potencia (230v./125v./24v.) del punto de luz.

Una vez comprobado y con el interruptor del punto de luz cerrado, conectar el cable de color azul con uno de los cables del punto de luz,
posteriormente conectar el cable color marrén al otro cable del punto de luz, no conectar nunca en el cable tierra (color amarillo y verde).
Cuando los dos cables estén conectados, el sistema anti-vaho, estd listo para su utilizaciaon.

Este aparato debe ser instalado por personal cualificado y en cumplimiento del reglamento de instalaciones eléctricas del pais pertinente,
incorporando medios de desconexién adecuados.

Este aparato puede ser utilizado por nifios de al menos 8 afos asi como por personas que presenten restricciones fisicas, sensoriales o

mentales, una falta de experiencia o de conocimientos, siempre y cuando hayan sido formadas y dirigidas sobre el uso del aparato con toda

seguridad y comprendan los riesgos derivados. Los nifios no deben jugar con este aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no
deben ser realizados por nifios sin vigilancia.

En el caso que la conexidon del sistema anti-vaho estuviera defectuosa, no es posible manipularla y se debe desechar el producto.

Por favor respetar las distancias de seguridad indicados en la norma (VDE0100-710), distancias a bafieras y duchas.



