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SPECIFACTIONS TECHNIQUES CLARTHERM ANTI-BUEE

FABRICANT: Exporthink Bages S.L. -
ORIGINE DU PRODUIT: Europe (ESPAGNE)

TENSION: 110v. - 125v. / 60Hz.

CLASSE: Classe Il 4 couches d’isolation.

IP: IPX4

CABLE EXTERIEUR: HO5VVH2-F 2 X 1 (Norm UNE - 21021/5) 1m.

MATERIEL: Papier auto- adhésif, film de polyester en base d’adhésif
acrylique, encapsulé ultra brillant 32/75/125 microns.

EPAISSEUR: Adhéré au verre, 1kg 25mm. x 25mm. METHODE DE TEST FTM 8
BLOC TERMINAL: 55mm. x 50mm. x 2mm.

PUISSANCE: 300 w/m?2.

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT: +/- 32°C.

TEMPS DE CHAUFFE INITIAL: 3 / 5 minutes. .
COUVERTURE DU CHAUFFAGE: Dimension du systéme anti buée +/- :
5cm. de chaque cété.

GARANTIE: 10 ans a usage normal.

NORME STANDARD: IEC 60335-1:2010 + COR1:2010 +
COR2:2011 + AMD1:2013 + COR1:2014 + AMD2:2016 + COR1:2016
EN 62233:2008

Certificate No.: CLART210109.00




