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TECHNISCHE BATEN CLARTHERM ANTIBESCHLAGSYSTEM

HERSTELLER: Exporthink Bages, S.L.
WARENURSPRUNG: Europa (Spanien).
STROMSPANNUNG: 220v. - 230v. / 50Hz.

KLASSE: Klasse Il, 4 Kappenisolierung.

IP: IPX4.

SPANNUNGSKABEL: HOS5VVH2-F 2 x 1 (Norm UNE - 21021/5) 1m.
MATERIAL: Selbstklebendes Papier, Polyesterfilm mit Acrylkleber, ein-

8.
MASSE DER SCHUTZABDECKUNG: 55mm. x 50mm. x 2mm.
LEISTUNG: 170 W/m?-

ARBEITSTEMPERATUR: +/- 32°C.

ERREICHUNG DER ARBEITSTEMPERATUR: Nach 2/ 3 Minuten.
WARMFLACHE: Grdsse der Heizfolie +/- 5 cm auf jeder Seite.
GARANTIE: 10 Jahre bei normalem Gebrauch.

gekapselt, 32/75/125 Mikronen. % 3
DICKE: Auf Glass geklebt, 1kg 25mm. x 25mm. TEST NACH METHODE FTM jp
’ -

STANDARNORM: EN- 60335-1:2012
+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019
EN 62233:2008

Certificate No.: CLART210101.00
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